
Technical Data Sheet

Malla en bolsa ® 
Malla en bolsa, en su interior cuenta con 5 rollo de macro
fibra sintética estructural de polipropileno capaz de convertir
el concreto en material reforzado, aumentando la resistencia
a la flexión y a la tensión.
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Usos
Esta fibra se puede utilizar en cualquier tipo de concreto: losas
de concreto estructural, pavimentos rígidos, concreto lanzado-

Ventajas de refuerzo
Sustituye el uso de mallas de acero.
Proporciona resistencia residual después de la primera grieta del
concreto.
Da a la mezcla de concreto resistencia contra la contracción por

       temperatura.
Reduce la segregación del concreto 
Previene fisuras por contracción plástica. 
Reducción de costos , agilización en el proceso de mezcla y
colocación del concreto.

 MALLA EN BOLSA / PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Materia prima 

0.91Gravedad especifica

Longitud

Resistencia a la tensión

Cantidad de fibra por kilogramo 

Módulo de elasticidad 

Diametro equivalente 

54mm

640MPa

55555

7GPa

0.70mm

Presentación en bolsa de 300g con 5 rollos de fibra en su interior. 

Polipropileno

Longitud / Diametro 77.1
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 MALLA EN BOLSA / DOSIFICACIONES 

Por saco de 50kg de cemento 5 rollos de MALLA EN BOLSA 

Por saco de 25kg de cemento 

Por saco 40 kg de concreto premezclado 

3 rollos de MALLA EN BOLSA 

1 rollos de MALLA EN BOLSA

Presentación en bolsa de 300g con 5 rollos de fibra en su interior. 

Pruebas de laboratorio
La fibra utilizada en MALLA EN BOLSA® cuenta con el respaldo de
pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales de Costa Rica bajo la norma europea EN 14651,
resultado en informe I-1553-18.

¿Cómo aplicarlo?
 1   Prepare la superficie donde se va a colocar el concreto,
     asegurando un área libre de suciedad y bien compactada.

 2  Utilice la dosificación de MALLA EN BOLSA® según sea la
     cantidad de rollos especificados por saco de cemento o por saco de
     concreto premezclado a utilizar y agregue a la mezcla de concreto.

 3  Mezcle uniformemente hasta que la fibra este homogénea en todo
     el concreto.

 4 Vacíe el concreto en el área preparada y dé el acabado que desee.

 5 Realice el respectivo curado de la losa con agua o un curador
    químico.

 CANTIDAD DE MALLA EN BOLSA

9 BOLSITAS 

REDUCCIÓN DE CO2

140,89 kg CO2 eq

0.14 ton CO2 eq

 CANTIDAD DE MALLA ELECTROSOLDADA SUSTITUIDA

1 UNIDAD
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